
CÓDIGO LEDS LÚMENES POTENCIA TEMPERATURA
DISTANCIA 

DE LUZ
TIEMPO DE 

CARGA
TIEMPO DE 
DESCARGA

GRADO 
IP

LAPU1 1 CREE 1 000 lm 6 W 6500 K 300 m 5 horas 1-3 horas IPX2 1
LAPU2 1 CREE 2 000 lm 10 W 6500 K 280 m 7 horas 2-6 horas IPX2 1
LAPU3 1 CREE 3 000 lm 20 W 6500 K 300 m 10 horas 3.3-7 horas IPX2 1

CARACTERÍSTICAS 10 000 hrs DIFERENTES CORREA
de vida. modos de luz. para transportar.

ACCESORIOS INCLUYE
cable USB para carga.VENTAJAS IDEAL PARA ILUMINACIÓN

de grandes superficies.

USO
Ideal para trabajos de mantenimiento, vigilancia y 
construcción.

LINTERNAS LED        
DE ALTA POTENCIA

RECARGABLES.
USO PESADO

LED
CREE

TECNOLOGÍA

LITIO-ION HAZ DE LUZ
AJUSTABLE

PANTALLA
de cristal. 

PANTALLA
de cristal. 

PANTALLA
de cristal. 

CUERPO DE 
aluminio.

CUERPO DE 
aluminio.

CUERPO DE 
aluminio.

LAPU1

LAPU2

LAPU3

3 NIVELES DE LUZ

INTERMITENTEBAJOALTO

Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014

CORREA DE MANO
para transportar.

CORREA DE MANO
para transportar.

CORREA DE MANO
para transportar.


