
Uso SEMI-PROFESIONAL

DEUTSCHLAND
DENKEN

Modelo.

KMI200

TECNOLOGÍA

IGBT
50-60Hz

MMA

MIG

CARRETE 

1-5 Kg

TIG
LIFT

FLUX

BIVOLTAJE
DE SELECCIÓN INTELIGENT E

110-220V

18

VOLTAJE 110 V 220 V

CICLO DE TRABAJO 100% 100% 40% 100% 100% 70% 20%

DIAMETRO DE ELECTRODO 3/32 1/8 5/32 3/32 1/8 5/32 3/16

VOLTAJE 110 V 220 V

CICLO DE TRABAJO 100% 100% 60% 20% 100% 100% 80% 60%

DIAMETRO PULGADAS .6” .8” .9” 1” .6” .8” .9” 1”

DIAMETRO MILIMETROS .023 .031 .035 .039 .023 .031 .035 .039

CLASE 

AISLAMIENTO

RECOMENDACIÓN DE ELECTRODOS

6011 / 6013 / 7018
RECOMENDACIÓN DE MICROALAMBRE

DESDE .023 HASTA .035H

KMI200CÓDIGO

AMPERAJE MAX

200A
VOLTAJE DE ENTRADA

110V-220V
PROTECCIÓN

IP21
SOLDADORA INVERTER DE USO 

SEMI PROFESIONAL, CON GRAN TECNO-
LOGÍA ALEMANA IDEAL PARA REALIZAR 

TODO TIPO DE SOLDADURA CON 
EXCELENTE RENDIMIENTO.

Mejora la Estabilidad del Arco.

Facilita el INICIO del Arco.

Si el electrodo se pega, el 
equipo detiene la potencia 
para que se pueda despegar 
facilmente.

ARC FORCE

HOT START

ANTI STICK

PROCESO MIG/MMA 
SUELDA

ACERO 
CARBÓN

ALEACIÓN 
NIQUEL

HIERRO 
FUNDIDO

HIERRO 
FUNDIDO

ACERO 
INOXIDABLE

Ac

An

Hf

Hf

Ai

CONECTORES

1/2”

12 KG 52x24x38

DISPLAY

DIGITAL

Cepillo, Antorcha MIG y Pinza tierra.

INCLUYE


