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ARNÉS ANTICAÍDA
•  Cuenta con anillo anticaídas en espalda
•  Sistema anticaída
•  Fabricado en nailon
•  Hilo reflejante
•  Herraje de acero galvanizado que evita salinidad y corrosión
•  Para detener la caída libre en trabajos a una altura superior a 1.82m
•  Banda subpélvica ajustable
•  5 puntos de ajuste en torso, piernas, pecho y área subpélvica; en caso 

de sufrir una caída libre, todas las fuerzas de la carga de impacto se 
distribuyan de manera uniforme a través de las piernas, caderas, pecho 
y hombros logrando dirigir las presiones generadas hacia arriba y afuera 
lo que contribuye a reducir la probabilidad de que la persona sufra 
lesiones al ser detenida de manera brusca la caída

•  Cinta con resistencia estática de 4082Kg (9000 lb)
•  Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros
•  Costuras reforzadas
•  Indicador de caída
•  Bicolor para facilitar su inspección
•  Cumple con las normas ANSI Z359.11-2014, ASTM F887 y A10.14, 

OSHA 1926.502, NRF024, CFE-H 1000-24, requerimientos de protección 
contra caídas CSA Z259.19M

•  Hecho en México
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TALLA Unitalla

BOLSA PLÁSTICA

ARGOLLA


