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Battery Terminal Protector (Protector De Terminales de
Bater237#&a;), 212 Gramos
No. MX05046 | Ít# 1008059 | Caso# 1008058

Descripción del Producto Especialmente diseñado para proteger los terminales de la
batería de la corrosión, una causa principal de arranque
duro y falla de la batería. Proporciona una capa protectora
suave sin plomo.

Aplicación Postes de baterías, terminales, retenciones y carcasas
utilizadas en vehículos, embarcaciones, equipos de
manipulación y fuentes de alimentación ininterrumpida
(SAI), y usadas para sistemas de respaldo de
computadoras, seguridad y emergencia.

Descripcion de Paquete Aerosol de 12 Onzas (212 Gramos)

Descripcion General 1 Protector de terminal de batería

Marca CRC(Mexico)

Contenido Neto 212 Gramos

Codigo de UPC 078254050461

Dimensiones de Unidad 15.86H x 6.68W x 6.68D cm

Unidades Por Caja 12

Dimensiones por Caja 17.01H x 21.08W x 28.19D cm

Cajas Por Tarima 171

Peso por Caja 4.08 kg

Codigo I 2 de 5 50078254050466

Aspecto Líquido Viscoso Rojo Oscuro

Tipo de Base Solvente

Flash point (C) <-18°C

Flammability Class - CPSC Extremadamente Inflamable

Spec Gravity Concentrate 0.727

pH No Corresponde

Valor KB No Corresponde

Tiempo de Curado No Corresponde

Tiempo de Secado -
Secado Total

No Corresponde
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Tiempo de Secado - Seco
al tacto

No Corresponde

Capa extra No Corresponde

Color No Corresponde

Rendimiento No Corresponde

Carga en Lbs Timken OK No Corresponde

Seguro con Plasticos Sí

Evaporacion Rápido

Fuerza Dielectrica No corresponde

Working Temp (C) No Corresponde

Viscosity @68 F cP No Corresponde

Relleno de Holgura No corresponde

Shear StrengthSteel Nuts
& Bolts

No Corresponde

Resistencia al Torque No Corresponde

Prueba de EP 4 Bolas No Corresponde

4 bolas desgaste No Corresponde

Punto de Goteo No Corresponde

Compatibilidad con
Elastómeros

No Corresponde

Fuga No Corresponde

Torque a baja temperatura No Corresponde

Separación de aceite No Corresponde

Estabilidad a la Oxidación No Corresponde

Pour Point (C) No Corresponde

Grado de Viscosidad ISO No Corresponde

Grado SAE No Corresponde

Lavado por Agua No Corresponde

Penetración Trabajada No Corresponde

Tipo de Pelicula Suave, Visible, Viscoso

Espesor de la Película No Corresponde
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Propulsante Hidrocarburo

Especificación Número
Federal

No se ha Determinado

Núnero de Especificación
Militar

No se ha determinado

Aprobaciones de Aviación No se ha determinado

Listado en UL No

Dilución No corresponde

Nivel de Flamabilidad III

Nombre apropiado de
embarque de acuerdo al
DOT

Aerosoles, Cantidad Limitada

MIR Limit (EPA) No Corresponde

MIR Value No Corresponde

Eliminar (Como) Ret0237#&;relo con un producto desengrasante o
limpiador de frenos.


