






MODELO HB5001 HB5002 HB5003 HB5004 HB5005 HB5006
Capacidad kg 500 1,000 2,000 3,000 5,000 1,000
Elevación estándar m 3 3 3 3 3 6
Líneas de cadena de carga 1 1 1 1 2 1
Carga de cadena mm Ø5x15 Ø6x18 Ø8x24 Ø10x30 Ø10x30 Ø6x18
Fuerza de Tirón N 240 250 335 372 360 250

DIMENSIONES A mm 148 172 210 255 280 172
DIMENSIONES B mm 132 151 175 205 189 151
DIMENSIONES C mm 23 27 35 39 45 27
DIMENSIONES D mm 35 40 50 55 65 40
DIMENSIONES Hmin mm 345 376 470 548 688 376

Peso Neto Kg 9.3 12.2 19.5 32 41.1 16.7

No. DESCRIPCIÓN 0.5t 1t 2t 3t 5t
66 Anillo de retención * * *

67 Tuerca de seguridad tipo 
conservación de torque * * * * *

68 Tornillo * * * * *
69 Anillo de retención * * * * *

70 Tuerca  de seguridad tipo 
conservación de torque * * * * *

71 Remache * * * *
72 Chaveta - hendida * * * * *
73 Perno * * * * *

74 Tuerca de seguridad tipo 
conservación de torque * * * *

75 Tornillo hexagonal *
90 Cojinete A * * * * *
91 Cojinete del perno * * *
92 Cojinete B * * * * *
93 Cojinete C * * *



MODELO HB5007 HB5008 HB5009 HB5020 HB5021 HB5022
Capacidad kg 2,000 3,000 5,000 1,000 2,000 3,000
Elevación estándar m 6 6 6 10 10 10
Líneas de cadena de carga 1 1 2 1 1 1
Carga de cadena mm Ø8x24 Ø10x30 Ø10x30 Ø6x18 Ø8x24 Ø10x30
Fuerza de Tirón N 335 372 380 250 335 372

DIMENSIONES A mm 210 255 280 172 210 255
DIMENSIONES B mm 175 205 189 151 175 205
DIMENSIONES C mm 35 39 41 26 34 37.5
DIMENSIONES D mm 50 55 65 40 50 55
DIMENSIONES Hmin mm 470 548 690 376 470 580

Peso Neto Kg 26.5 38 55 18.1 29.8 46

No. Descripción 0.5t 1t 2t 3t 5t
1 Ensamble de cubierta * * * * *
2 Rueda * * * * *
3 Cubierta de freno * * * * *
4 Placa de fricción * * * * *
5 Disco- ratchet (del-trinquete) * * * * *
6 Asiento del freno * * * *
7 Placa candado * * * * *
8 Perno superior * * * * *
9 Ensamble B de la placa lateral * * * * *
10 Rueda dentada de la cadena * * * * *
11 Ensamble A de la placa lateral * * * * *
12 Engrane estriado * * * * *
13 Ensamble del eje conducido * * * * *
14 Eje conductor * * * * *
15 Ensamble de caja de engranes * * * * *
16 Placa de datos * * * * *
17 Placa de suspensión * * * * *
18 Separador * * * * *
19 Rodillo guía * * * * *
20 Cadena de carga * * * * *
21 Resorte del trinquete * * * * *
22 Trinquete * * * * *
23 Cadena manual * * * * *
30 Ensamble del gancho superior * * * * *
31 Resorte doble * * * * *
32 Pestillo de seguridad * * * * *
33 Perno de cadena * * * *
34 Ensamble de gancho inferior * * * *
34 Perno de cadena
35 Perno de cadena *
35 Componente del colgante del gancho
36 Ensamble de polea “loca” *
37 Componente de colgante de gancho *
37 Ensamble de gancho
38 Ensamble de gancho inferior *
38 Ensamble de viga
40 Perno de polea loca
41 Placa de perno de polea loca
42 Perno de gancho
52 Tornillo
53 Arandela de presión

60 Tuerca de seguridad 
(fija – par de Apriete) * * * * *

61 Perno estriado * * * * *
62 Tuerca hex. de castillo * * * * *
63 Tornillo * * * * *
64 Arandela de presión * * * * *
65 Anillo de retención * * * * *
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CARGA NOMINAL (KG) DIÁMETRO DEL ESLABÓN  
PX5MM(CADENA NUEVA)

LIMITACIÓN DE PX5(MM) 
PARA PODER USARSE

250 Ø4x60 61.2

500 Ø5x75 76.5

1,000 Ø6x80 81.6

1,500 Ø7x105 107

2,000 Ø8x120 122

3,000 Ø10x140 142.8

3,000 Ø7x105 107

5,000

Ø10x150 152
7,500

10,000

15,000

20,000 Ø10x150 152

CARGA NOMINAL (KG) VALOR A EN EL GANCHO 
NUEVO(MM) VALOR LÍMITE A (MM)

250 21 22

500 23 24.15

1,000 27 28.35

1,500 33 34.65

2,000 35 40.9

3,000 39 47.7

5,000 45 47.25

7,500 54 56.7

10,000 54 56.7

15,000 82 84

20,000 82 84



CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

HB5001
HB5002, HB5006, HB5020
HB5003, HB5007, HB5021
HB5004, HB5008, HB5022
HB5005, HB5009



CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

HB5001
HB5002, HB5006, HB5020
HB5003, HB5007, HB5021
HB5004, HB5008, HB5022
HB5005, HB5009


