
LED COB
para una iluminación 

eficiente de alto brillo.

PUEDEN INSTALARSE
con o son trípode TDRFU

RESISTE IMPACTOS
de hasta 1m.

2 O 3 MODOS
de luz.

SOPORTE PARA AJUSTAR
ángulo de reflector de 180º.

CUMPLEN CON LA
NOM003-SCFI-2014

RESISTENCIA A CLIMAS
húmedos y corrosión.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA FLUJO 
LUMINOSO

DISTANCIA 
DE LUZ

FUENTE 
LUMINOSA

DURACIÓN 
DE BATERÍA

TIEMPO DE 
CARGA DIMENSIONES

RFRU1 Reflector recargable 12 W 1200 lm 40 m LED COB 2 hrs 6-7 hrs 165 x 123 x 40 mm 1
RFRU2 Reflector recargable 30 W 2500 lm 50 m LED COB 2 hrs 7-8 hrs 235 x 146 x 48 mm 1

 USO TEMPERATURA DE COLOR   CORRIENTE TIPO DE BATERÍA
INDUSTRIAL 5000 ºK 1 A LITIO-ION 3,7 V

PARA USO MATERIAL DEL CUERPO 30 000 hrs GRADO IP64. MATERIAL DE PANTALLA
industrial. nailon (RFRU1) / Aluminio 

(RFRU2).
de vida. PC (RFRU1) /Vidrio reforzado (RFRU2).

REFLECTORES      
RECARGABLES.

USOS
Para usos en trabajos de construcción,  industrias, áreas de manufactura o con 
poca luz que requieran un equipo portátil con gran iluminación. 

ACCESORIOS CABLE CARGADOR CORRIENTE
USB (RFU1 y RFU2). alterna (solo RFU2).


