
Compresor 
de aire COMP325

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA CAPACIDAD

COMP325 Compresor de aire 1.5 HP 25 LT 1

COMP325 1.5 HP 25 L 8 BAR/
116 PSI 5,7 CMF 3,350 127 V 0,77 60 Hz 1/4 “ 20

MODELO POTENCIA CAPACIDAD
DEL TANQUE PRESIÓN MÁXIMA CAUDAL A

90 PSI
VELOCIDAD

DEL MOTOR RPM VOLTAJE CONSUMO ELÉCTRICO
kWh FRECUENCIA VÁLVULA DE

DREN
PESO

KG

Asa para un buen 
agarre.

Llantas para fácil 
transportación.

• Para aerógrafos usados en trabajos 
profesionales o educativos.

• Para pistolas para pintar HVLP y 
LVMP así como otros accesorios 
de aire.

UsosUsosUsosUsos

1,5 HP

Válvula de dren 1/4”.

Cabezal de aluminio.

• Doble conexión rápida de 1/4” 
con manómetro.

• Asa y ruedas para facilitar su 
transporte y almacenaje.

• Doble conexión rápida de 1/4” con 
manómetro.

116 PSI
Presión Máxima

25 Litros
Capacidad 
del Tanque


