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FICHA TÉCNICA
EXTENSIÓN ELÉCTRICA

• Riesgo de daño a los equipos que se conectan a la extensión
• La capacidad del producto puede ser inferior de lo especificado
• Riesgo de incendio o accidente por un deficiente funcionamiento de la extensión
• Una mala calidad del producto y/o uso de materiales reciclados en su fabricación
• Producto no confiable, al no tener un certificado que ampare el cumplimiento de los  
   requerimientos mínimos de seguridad

RIESGOS DE NO USAR UNA EXTENSIÓN CON CERTIFICADA ANCE

CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS

186 W-1/4 Hp = 6 A
373 W-1/2 Hp = 10 A
559 W- 3/4 Hp = 14 A
746 W-1 Hp = 16 A

CLAVE LARGO DESCRIPCIÓN
No. DE  

CONDUCTORES
CALIBRE MATERIAL #CONTACTOS CONSUMO

CAP.
MÁXIMA

RECOMENDADA 
PARA

MIN MASTER

MC8080 2,5 m SJT 2 X 16 AWG (1,31 mm
2
) 2 16

Aleación de 
aluminio con 

cobre

3 1,625W 13 A

Secadora manual 
para cabello, plancha, 
ventilador, microondas

1 10

MC8100 5 m SJT 2 X 16 AWG (1,31 mm
2
) 2 16 3 1,625W 13 A 1 12

MC8102 10 m SJT 2 X 16 AWG (1,31 mm
2
) 2 16 3 1,625W 13 A 1 12

MC8104 15 m SJT 2 X 16 AWG (1,31 mm
2
) 2 16 3 1,250W 10 A 1 6

MC8130* 5 m SJT 3 X 16 AWG (1,31 mm
2
) 3 16 1 1,625W 13 A Taladro, microondas, 

refrigerador, lavadora, 
computadora, 

impresora

1 12

MC8132 10 m SJT 3 X 16 AWG (1,31 mm
2
) 3 16 1 1,625W 13 A 1 8

MC8134 15 m SJT 3 X 16 AWG (1,31 mm
2
) 3 16 1 1,250W 10 A 1 6

MC8020 5 m SJT 3 X 14 AWG (2,08 mm
2
) 3 14

Cobre

1 1,875 W 15 A
Motosierra, pulidor, 
caladora, lijadora

1 12

MC8022 10 m SJT 3 X 14 AWG (2,08 mm
2
) 3 14 1 1,875 W 15 A 1 6

MC8024 15 m SJT 3 X 14 AWG (2,08 mm
2
) 3 14 1 1,625 W 13 A 1 4


